








Группа санирующих штукатурок Optosan – это  ши-
рокий спектр специально подобранных материалов, 
которые предназначены для влажных и подвержен-
ных высолам стен.
 
Продукты Optosan соответствуют требованиям WTA. 
Оптимально приспособленная система Optosan 
предназначена для экологического санирования 
штукатуркой кирпичных кладок со средней и высо-
кой степенью воздействия влаги и солей, как снару-
жи, так и внутри.

Санирующие штукатурки представляют собой двух-
слойную систему, состоящую из пористой базовой 
штукатурки и санирующей. Благодаря такой системе, 
они обладают двойным действием: переносят по-
верхность испарения из области основной кладки в 
слой штукатурки и поглощают содержащиеся в стене 
растворы солей, кристаллизуя их в собственных по-
рах. Таким образом, на поверхности стен не образу-
ется солевого налёта.

Штукатурки и 
реставрационные 

материалы
HSB  -  Санирующая штукатурка WTA

ASP  -  Выравнивающая санирующая штукатурка WTA

USP  -  Гидрофобная санирующая штукатурка WTA

HKP  -  Реставрационная известковая штукатурка

TLM TrassPutz  -  Легкая штукатурка для 
оснований памятников архитектуры на почву  

памятников

MFM  -  Затирающая смесь для машинного нанесения

TWM TrassMörtel  -  Монтажно-кладочная смесь для 
реставрации

TKI TrassInjekt  -  Инъекционная смесь

SHT  -  Тонкослойная санирующая штукатурка

STF StuckoFein  -  Клейкая смесь, поверхностная

STG StuckoGrob  -  Клейкая смесь, грунтовая

SGS StuckoGuss  -  Клейкая смесь, текучая

NSR  -  Смесь для устранения повреждений на 
поверхности кирпичей и камней

TKP TrassKalk  -  Гидравлическая известь, трассовая

TZP TrassZement�����������w�ª�­�­�¥�¢�–�¤�¥�˜�²� ���	�™�Ÿ�¦�¨�¥�­�œ�£�œ�¤�©�¤�²� �
��
бетон

RSG RissGrund  -  Силиконовая прокладка, 
предотвращающая царапины

HMT  -  Реставрационная санирующая смесь 
известково-трассовая

TKF TrassFuge  -  Затирочная смесь для 
реставрационных работ

Legenda symboli:

Produkt  posiada 
certyfikat WTA®     

Produkt zawiera trass
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 Специальная известково-трассовая смесь с микроволокнами применяется в 
качестве грунтовочной и выравнивающей штукатурки. Специально использу-
ется в качестве основания для памятников архитектуры и санации историче-
ских сооружений. Обладает высокой адгезией  и гибкость. В версии «spezial», 
наносится непосредственно на неравную кирпичную поверхности  напр. при по-
мощи полутерка или кисточки в качестве шлама слоем 2-15 мм за один цикл. 
При желании существует возможность фабричной окраски в массе; Существу-
ет несколько основных фракций заполнителей 0-1, 0-2 или 0-4 мм. 

  

 Доступные цвета:   

  

 Специальная известково-трассовая смесь применяется в качестве грунтовочной 
штукатурки. Специально используется в качестве основания для памятников 
архитектуры и санации исторических сооружений. Для машинного или ручного 
нанесения. Смесь обладает высокой гибкостью и адгезией к основаниям, осо-
бенно рекомендуется для смешанных и более слабых оснований памятников 
архитектуры. Благодаря наличию в составе  рейнского трасса и легких запол-
нителей отличается высокой пористостью, превосходными диффузионными 
качеств вами и низкой степенью сжатия. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 см 
за один цикл. 

  

 Доступные цвета:   

 • Характеризуется высокой 
паропроницаемостью

• Очень хорошая пластичность
• Высокая пористость 

 Расход:    11 кг/см/м² 

 Зерно:   1,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Легкая штукатурка для оснований памятников архитектуры на почву  памятников  TLM TrassPutz 
НО В ИН К А

 Известковая штукатурка для ремонта и  памятников архитектуры. Для внутрен-
них работ.  Характеризуется очень хорошей пластичностью и адгезией к осно-
ваниям, низкой степенью сжатия, высокой паропроницаемостью. Существует 
несколько основных фракций заполнителей 0-1, 0-2 или 0-4 мм. 

  

 Доступные цвета:   

 • Отличается высокой адгезией к основаниям
• Характерны натуральные цвета и разные 

размеры зерна
• Характеризуется низкой степенью сжатия 
• Стойкая к биологической коррозии 

 Расход:    13 кг/см/м² 

 Зерно:
  1,0  mm
  2,0  mm
  4,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Реставрационная известковая штукатурка  HKP 

  

 • Характеризуется высокой адгезией к 
основаниям

• Широкая гамма цветов и разные размеры зерна 
• Препятствует образованию налета
• Содержит микроволокна 

 Расход:    12 кг/см/м² 

 Зерно:
  1,0  mm
  2,0  mm
  4,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Реставрационная санирующая смесь известково-трассовая  HMT 
НО В ИН К А

  

 Универсальная реставрационная известково-трассовая штукатурка, монтажно-
кладочная смесь с высокой стойкостью. Рекомендуется наносить как первый, 
быстросхватывающийся слой при большой толщине штукатурки. Предназначе-
на для  облицовки поверхности и кладки натуральных камней, является низко 
щелочной кладочной смесью для стен из кирпича и камней. Благодаря быстро-
му выводу воды не изменяет уровень капиллярной проводимости в стенах. 
Препятствует образование известковых налетов на стене. 

  

 Доступные цвета:   

 • Высокая капиллярная пористость 
• Очень хорошую пластичность
• Препятствует появлению налета;
• Низкая щелочность 

 Расход:    murowanie: 1m³=1660 кг; 
tynkowanie: 15 кг/см/м² 

 Зерно:   2,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Монтажно-кладочная смесь для реставрации  TWM TrassMörtel 
НО В ИН К А



 Минеральная штукатурка содержащая  трасс. Доступный в нескольких фракци-
ях, что позволяет получить разнообразные структуры: от гладких до рустикаль-
ных. Отличается своей изысканностью и легкостью и удобством в применении. 
Поддается шуровке (в зависимости от зерна) и войлированию. Характеризуется 
очень высокой паропроницаемостью и адгезией практически ко всем строи-
тельным поверхностям. Может применяться в качестве ремонтной смеси для 
минеральных штукатурок или реставрации старых поверхностей, с использо-
ванием армирующей сетки. Рекомендованная толщина покрытия  2-12 мм (в 
зависимости от зерна). Возможность окраски в массе. Идеально подчеркивает 
неповторимый характер реставрационной штукатурки. 

  

 Доступные цвета:   

 • Отличается пластичность и хорошей адгезией
• Очень высокая паропроницаемость
• Для машинного нанесения
• Содержащая волокна 

 Расход:    1,2 кг/мм/м² 

 Зерно:

  0,3  mm
  0,5  mm
  0,6  mm
  1,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг   

 Тонкослойная санирующая штукатурка  SHT 
НО В ИН К А
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 Реставрационная известково-трассовая смесь предназначена для заполнения 
швов на каменных и кирпичных стенах памятников архитектуры. Учитывая 
особые свойства смеси, ее рекомендуется применять при заполнении швов 
полусухим способом. Идеально подходит для слабых и абсорбирующих осно-
ваний – быстрый отвод воды, низкая степень сжатия, оптимальная стойкость. 
Благодаря входящему в состав  рейнскому трассу, предотвращает образование 
известковых налетов на фасадах. Существует возможность выбора цвета и 
фракции заполнителей, идеально подходящих для оснований реставрируемого 
объекта. 

  

 Доступные цвета:   

  

 Реставрационная известково-трассовая смесь предназначена для заполне-
ния швов на каменных и кирпичных стенах памятников архитектуры машин-
ным способом. Отличается быстрым отводом воды, оптимальной стойкостью 
и хорошей адгезией к основаниям, а также низкая степенью сжатия, благо-
даря чему идеально подходит для слабых и абсорбирующих стен памятников 
архитектуры. Существует возможность выбора цвета и фракции заполнителей, 
идеально подходящих для оснований реставрируемого объекта. 

  

 Доступные цвета:   

 • Препятствует образованию налетов 
• Для машинного нанесения
• Для оснований  памятников архитектуры
• Быстрый отвод воды 

 Расход:    5 кг/м² 

 Зерно:   1,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Затирающая смесь для машинного нанесения  MFM 
НО В ИН К А

  

 • Стойкость, высокая адгезия к основаниям 
• Предотвращает образованию налетов
• Быстрый отвод воды
• Низкая степень сжатия 

 Расход:    5-7 кг/м² dla spoiny 1,0 x 1,5 см 

 Зерно:
  0,5  mm   2,5  mm
  1,0  mm   4,0  mm
  2,0  mm  

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Затирочная смесь для реставрационных работ  TKF TrassFuge 
НО В ИН К А

 Доступные цвета: 

  

 Специальная гидравлическая известково-трассовая смесь для наполнения ще-
лей, швов и трещин в кирпичных и камнях стенах методом инъекции. Смесь 
характеризуется очень хорошей проницаемостью, низкой степенью сжатия, 
высокой адгезией и умеренной стойкостью, благодаря почему рекоменду-
ется для проведения работ на слабых и абсорбирующих стенах памятников 
архитектуры. 

  

 Доступные цвета:   

 • Не создает плотных переходов
• Рекомендуется для швов 2-20 мм
• Характеризуется хорошей проницаемостью 

 Расход:     

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Инъекционная смесь  TKI TrassInjekt 
НО В ИН К А
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 Смесь предназначена для ремонта и отделки каменных и кирпичных кладок с 
низкой, средней и высокой степенью увлажнения и засоленности в системах са-
нирующих штукатурок при ремонте и реставрации старых зданий, в т.ч. памят-
ников истории и архитектуры, при внутренних и наружных работах. После ее на-
несения проводят обновление штукатурного слоя санирующими штукатурками 
WTA. Штукатурка предохраняет стены от разрушения, вызванного накоплением 
солей, гидрофобная, обладает низким водопоглощением, предохраняет кладки 
от проникновения атмосферной влаги. 

  

 Доступные цвета:   

  

 Специальная санирующая штукатурка в системе WTA служит для выравнивания 
больших неровностей основания и/или в качестве поглотителя соли при очень 
высоком содержании солей. Предназначена  для машинного или ручного на-
несения, особенно для внутренних и наружных реставрационных работ. 

  

 Доступные цвета:   

 • Характеризуется высокой 
паропроницаемостью

• Большой поглотитель соли
• Характеризуются прекрасными 

гидрофобными свойствами 

 Расход:    11 кг/см/м² 

 Зерно:   2,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Выравнивающая санирующая штукатурка WTA  ASP 

  

 • Характеризуется высокой адгезией к 
основаниям

• Стойкая к присутствию связи соли
• Для машинного или ручного нанесения
• Не плотнит почву 

 Расход:    0,7 кг/мм/м² 

 Зерно:   4,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Санирующая штукатурка WTA  HSB 

  

 Белая, гидрофобная и морозостойкая штукатурка предназначена для ремонта 
и отделки каменных и кирпичных кладок с низкой, средней и высокой степе-
нью увлажнения и засоленности в системах санирующих штукатурок при ре-
монте и реставрации старых зданий, в т.ч. памятников истории и архитектуры, 
при внутренних и наружных работах. Для машинного или ручного нанесения. 

  

 Доступные цвета:   

 • Высокой пористостью
• Деликатная структура штукатурки
• Большой поглотитель соли
• Гидрофобная 

 Расход:    11 кг/см/м² 

 Зерно:   1,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Гидрофобная санирующая штукатурка WTA  USP 
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 Специальная смесь для ремонта и реставрации приклеивающихся элементов 
декорации. Толщина слоя  2-20 мм за один цикл. Характеризуется очень хо-
рошей адгезию к основаниям, обладающим высокими несущими способностя-
ми, к старым поверхностям с тяжелоудаляемыми остатками старого клея.  Яв-
ляется верхним слоем, с очень мелким зерном. 

  

 Доступные цвета:   

 • Толщина слоя 2-20 мм за один цикл
• Характеризуется высокой адгезией
• Содержит микроволокна
• Короткое время схватывания 

 Расход:    1,2 кг/мм/м² 

 Зерно:   0,4  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Клейкая смесь, поверхностная  STF StuckoFein 
НО В ИН К А

 В состав фабричной смеси входят, связывающие вещества, мелкозернистые и 
легкие заполнители и специальные добавки. Предназначена для приготовле-
ния быстросхватывающихся монтажных и ремонтных растворов. Легка в при-
менении, создает стабильную поверхность для крепления элементов декорации 
Низкий вес раствора позволяет выливать детали толщиной 2-100 мм. 

  

 Доступные цвета:   

 • Легкая в применении
• Быстросхватывающаяся
• Легкая и эффективная 

 Расход:    1,1 кг/мм/м² 

 Зерно:   1,2  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Клейкая смесь, текучая  SGS StuckoGuss 
НО В ИН К А

 Специальная смесь для ремонта и реставрации  даже сильно поврежденных 
элементов декорации. Толщина слоя 10-50 мм за один цикл. Смесь очень эла-
стичная и обладает высокой адгезией, отличается схватываемостью, стойко-
стью, низкой степенью сжатости. 

  

 Доступные цвета:   

 • Для поверхностей больших форматов
• Эффективная и имеет короткое время 

схватывания
• Эластичная и обладает высокой адгезией 
• Содержит  микроволокна 

 Расход:    10 кг/см/мм² 

 Зерно:   2,0  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Клейкая смесь, грунтовая  STG StuckoGrob 
НО В ИН К А

  

 Специальная известково-трассовая смесь для удаления дефектов с поверхно-
сти кирпича, камня и декоративных элементов. Характеризуется очень хорошей 
пластичностью, низкой степенью сжатия, высокой адгезией и легкостью приме-
нения. Отличается быстрым отводом воды, благодаря чему идеально подходит 
для слабых и абсорбирующих стен памятников архитектуры. Хорошо поддается 
шлифованию и конечно обработке, которая зависит от необходимости получе-
ния требуемой фактуры. Отличается богатой цветовой гаммой. Толщина слоя  
2-50 мм за один рабочий цикл. 

  

 • Идеально подходит для оснований 
архитектурных памятников

• Очень хорошая адгезия
• Богатая цветовая гамма
• Низкая степень сжатия 

 Расход:    1,2 кг/мм/м² 

 Зерно:   0,5  mm

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Смесь для устранения повреждений на поверхности кирпичей и камней  NSR 
НО В ИН К А
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 Высококачественная гидравлическая известь предназначена для приготовле-
ния строительных растворов, которые служат для ремонта и реставрации исто-
рических и архитектурных памятников. В зависимости от процентного соотно-
шения заполнителя в составе идеально подходит для приготовления кладочных, 
штукатурных растворов  и  затирок, Растворы на основании трассовой извести 
характеризуются высокой гибкостью, очень малой степенью сжатия и быстрым 
отводом воды. Присутствие в составе раствора вулканического туфа препят-
ствует возникновению известковых налетов на фасадах. 

  

 Доступные цвета:   

 • Широкое приложение
• Быстрый транспорт воды
• Низкая судорога 

 Расход:    zależnie od zastosowania 

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Гидравлическая известь, трассовая  TKP TrassKalk 
НО В ИН К А

  

 Специальный, быстросхватывающийся, низко щелочной цемент применяется 
для приготовления строительных растворов непосредственно на территории стро-
ительства. Характеризуется низкой степенью сжатия, высокой стойкостью, препят-
ствует образованию налетов. Предназначается для эксплуатации в агрессивных 
средах. Имеет широкое применение при приготовлении строительных растворов 
и затирок для камней и клинкерного кирпича, при приготовлении штукатурных и 
кладочных растворов для натурального камня и тротуарной плитки. 

  

 Доступные цвета:   

 • Предотвращает образование налетов
• С высокой стойкостью
• С низкой степенью сжатости 
• Быстросхватывающийся 

 Расход:    zależnie od zastosowania 

 Способ  упаковки:    25 кг 

 Пуццолановый (гипсоцементный) бетон  TZP TrassZement 
НО В ИН К А

 Специальный шпатлевка о консистенции пасты с заполнителями наносится при 
помощи кисточки, валика или полутерка. Является контактный слой на старой 
поверхности для минеральной штукатурки. Прикрывает и заполняет самые 
мелкие царапины на поверхности, перед применением конечных слоев. Харак-
теризуется высокой паропроницаемостью. Существует возможность конечной 
обработки, напр. шлифование поверхности декоративных элементов. 

  

 Доступные цвета:   

 • Хорошо скрывает даже самые мелкие 
царапины

• Характеризуется идеальной 
паропроницаемостью

• Характеризуется высокой адгезией к 
основаниям. 

 Расход:    0,4 кг/м² 

 Способ  упаковки:    8 кг 

 Силиконовая прокладка, предотвращающая царапины  RSG RissGrund 
НО В ИН К А


